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Techniczna karta charakterystyki 
 
CHŁODZIWO 127 VER 
 
CHŁODZIWO  127 VER – wysokiej jakości w pełni syntetyczny, nie pieniący się, rozpuszczalny w wodzie koncentrat 
do chłodziwa dla obróbki szkła płaskiego przy użyciu narzędzi diamentowych. Produkt ten spełnia najwyższe 
wymagania przy szlifowaniu, wierceniu, cięciu fazowaniu szkła. Po rozcieńczeniu w wodzie tworzy stabilny roztwór. 
 
 
Zastosowanie: 
 
  -  szlifowanie krawędzi 
  -  fazowanie szkła i luster 
  -  cięcie  
  -   wiercenie 
Właściwości 
 
- powoduje, że muł szlifierski nie zbija się w „beton” 
- łatwo rozpuszcza się w wodzie jest łagodny dla skóry 
- zabezpiecza maszynę, zbiornik i narzędzia diamentowe przed korozją 
- poprzez swoje właściwości zwilżające skutecznie chłodzi miejsce pracy narzędzia przedłużając jego żywotność 
- nie pieni się, jest odporny na mikroorganizmy, co zapewnia długą żywotność 
- nie zawiera olejów mineralnych, metali ciężkich, nitratów, chloru, PCB/PCT 
- powoduje dobre smarowanie i zmniejsza tym samym temperaturę skrawania 
- zabezpiecza narzędzia diamentowe przed zaszlichceniem 
Zalecane stężenia: 
 
 Szlifowanie krawędzi:         1 - 2 % 
 Fazowanie:                  2 - 3 % 
 Cięcie, wiercenie:   3 - 5 % 
Składowanie 
 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze 5 - 40 °C , minimalna trwałość 
chłodziwa wynosi 1 rok. 
 
 Wartość Jednostki 
Gęstość przy 20 oC  1,12+/- 0,01 g/cm3 
Lepkość przy 20 oC (DIN54453) Ok.10 mPa.s 
Test korozyjny (przy 2%) Przeszedł  
pH (przy 2% w wodzie zdemineralizowanej) 8,8+/- 0,4  
pH koncentratu 10,7  
Kolor  Przezierny zielony  
        


