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Techniczna karta charakterystyki 
 
OLEJ 600-VER 
 
Olej  do cięcia szkła płaskiego - grubego. 
 
Opis produktu 
Olej 600-VER jest substancją nie odparowującą i przeznaczona do rozkroju szkła płaskiego. 
Główne cechy : 
Olej 600-VER jest zmywalną, nie odparowującą cieczą umożliwiającą uzyskanie rysy doskonałej jakości. 
Właściwe stosowanie OLEJU 600-VER  powierzchnię szkła po rozkroju należy umyć, co zapobiegnie 
utracie potencjału adhezyjnego na rozkrojonych powierzchniach szklanych. 
 
ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI 
OLEJ 600-VER jest przeznaczony w szczególności do rozkroju szkła gdzie czas pomiędzy rozłamaniem 
szkła a późniejszymi procesami produkcyjnymi jest relatywnie długi. 
 
GŁÓWNE ZASTOSOWANIE : 
 cięcie szkła GRUBEGO  oraz szczególnie zalecany do wykroju kształtów nieregularnych i innych 

skomplikowanych procesów. 
 cięcie szkła z powłoką metaliczną ( gdzie nie wymagane jest szybkie odparowanie oleju a jego mycie).  
 
 
 Wartość Jednostki 
Gęstość przy 20 oC (składnik aktywny) 0,867-0,87  
Lepkość przy 20 oC (ASTM D445) 17 mm2/sec 
Temperatura zapłonu w otwartym  naczyniu (ASTM 
D92) 

>160 oC 

Temperatura samozapłonu >300 oC 
Temperatura krzepnięcia (ASTM D97) Poniżej -15 oC 
   
Bezpieczeństwo 
Karta informacyjna na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i postępowania jest dostępna na życzenie. 
 
Opakowanie:  
20 litrowe kanistry  
 
 
        


