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Karta Techniczna: 
 

SOGEVER MD 2000 
 

Ceramiczny separator w aerozolu dużej wydajności. 
 
Opis produktu: 
 
MD 2000  ceramiczny lakier jako suchy smar opracowany z organicznych elementów i bardzo wysokiej jakości 
ceramicznych proszków. Jest to wysoce skoncentrowana substancja do form niemetalicznych (aluminium, magnes, 
cynk)  jak również do zabezpieczenia przed poślizgiem w wysokich temperaturach ( hartownie szkła,  huty szkła).  
MD 2000 nie zawiera ciężkich metali. 
 
Charakterystyka: 
- odporny na szok termiczny stała jednolita grafitowa powłoka przyklejona do powierzchni formy. 
- odporny na korozję: zabezpiecza metalowe, ceramiczne i grafitowe powierzchnie  
- zastyga bezpośrednio po zastosowaniu (nie trzeba stosować  żadnych urządzeń suszących) 
- znakomity do smarowania nieruchomych części 
- bardzo dobra rezystancja elektryczna w wysokich temperaturach 
 
Szczegóły techniczne: 
 
- temperatura użytkowania tego produktu  powinna zawierać się w przedziale 750 stC do 1200stC.  
Główne przeznaczenie: 
- gięcie szkła i przy produkcji pustaków szklanych i w przemyśle szklarskim 
- operacje formowania polimerów wysokich temperaturach 
 
 WARTOŚCI 
Składniki Mszanka wysokotemperaturowych 

żywic+ceramiki 
Postać Mleczno biały olej 
Gęstość (20stC) 0,92  
Koncentracja 
ceramiki(%) 

15 

pH Nie dotyczy 
Temperatura 
zapłonu 

16 stC 
 

Temperatura 
samozapłonu 

>300 stC 

 
 
 

Opakowania: puszki aerozolu 300ml 
       


